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PARTIZIONE URBANASCHEDA N.

PU

SUPERFICIE FONDIARIA, MQ 12.755

VOLUME MAX AMMISSIBILE, MC 63.776

ABITANTI INSEDIABILI, N. 429

CARATTERISTICHE DELLO STATO DI FATTO PROGETTO

Progr.
N.

Catasto
Tipologia
prevalente

Sedime, MQ
Volume

stimato, MC
%

Resid.
Media 
Livelli F.T.

Volume max, 
MC

%
Resid.

Interventi 
ammissibili

1 linea 509 4.963 80 3 5.520 80 MO-MS-RI-A-DR

2 linea 214 2.782 80 4 80 MO-MS-RI-DR

3 linea 302 1.963 100 2 80 MO-MS-RI-DR

4 linea 291 2.837 80 3 2.250 80 MO-MS-RI-DR

5 linea 199 1.940 80 3 1.950 80 MO-MS-RI-DR

6 isolata 133 864 100 2 1.250 100 MO-MS-RI-DR-A

7 seriale 2.244 14.586 90 2 12.903 80 MO-MS-RI-DR

8 isolata 324 1.053 100 1 2.600 100 MO-MS-RI-DR-A-SS

9 isolata 292 1.898 100 2 5.000 100 MO-MS-RI-DR-A

10 isolata 233 1.514 100 2 2.650 100 MO-MS-RI-DR-A

11 linee 1.400 18.200 80 4 18.500 80 MO-MS-RC

12 linee 378 4.914 80 4 4.900 80 MO-MS-RC

13 linee 810 10.530 80 4 10.500 80 MO-MS-RC

14 isolate 172 560 1 1.500 MO-MS-RC

69 libera 544 - - - 2.720 100 NC

Note    I gruppi  di edifici 11, 12, 13, 14  sono interessati dall’area ad alto rischio idraulico indi-
viduata dal PAI

* A Ampliamento
MO Manutenzione ordinaria
MS Manutenzione straordinaria
RC Restauro conservativo
RI Ristrutturazione
SS Sopraelevazione in sagoma
DR Demolizione e ricostruzione
NC Nuova costruzione

PARTIZIONE URBANASCHEDA N.

PU

*
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PARTIZIONE URBANASCHEDA N.

PU

SUPERFICIE FONDIARIA, MQ 23.000

VOLUME MAX AMMISSIBILE, MC 115.000

ABITANTI INSEDIABILI, N. 774

CARATTERISTICHE DELLO STATO DI FATTO PROGETTO

Progr.
N.

Catasto
Tipologia
prevalente

Sedime, MQ
Volume

stimato, MC
%

Resid.
Media 
Livelli F.T.

Volume max,
MC

%
Resid.

Interventi 
ammissibili

1 seriale 418 2.717 100 2 2.600 100 MO-MS-RI-DR

2 seriale 350 2.775 100 2 2.040 100 MO-MS-RI-DR

3 seriale 1.375 8.940 100 2 7.250 100 MO-MS-RI-DR

4 seriale 973 6.324 80 2 5.108 80 MO-MS-RI-DR

5 seriale 401 2.606 80 2 2.200 100 MO-MS-RI-DR

6 seriale 771 5.010 100 2 4.600 80 MO-MS-RI-DR

7 linea 1.416 18.400 100 2 8.750 80 MO-MS-RI-DR

8 isolata 222 721 100 1 1.400 100 MO-MS-RI-DR-A-SS

9 isolata 140 455 100 1 825 100 MO-MS-RI-DR-A-SS

10 isolata 346 1.125 100 1 1.800 100 MO-MS-RI-DR-A-SS

11 seriale 550 5.400 100 2 3.150 80 MO-MS-RI-DR

12 seriale 831 2.700 100 2 5.193 80 MO-MS-A-RI-DR

13 linea 327 2.125 80 2 2.050 80 MO-MS-RI-DR

14 - 93 - - 1 - - MO-MS-RI-DR

15 isolata 190 615 100 1 2.000 100 MO-MS-RI-DR-A-SS

16 isolata 251 1.630 100 2 1.400 100 MO-MS-RI-DR

17 isolata 235 1.525 100 2 1.480 100 MO-MS-RI-DR

18 seriale 1.175 7.640 100 2 6.756 100 MO-MS-RI-DR

19 linea 582 9.460 80 5 4.500 80 MO-MS-RI-DR

20 seriale 486 3.160 100 2 3.300 80 MO-MS-RI-DR

21 seriale 983 6.400 70 2 5.013 80 MO-MS-RI-DR

1.023 libera 280 1.400 100 NC

Note * A Ampliamento
MO Manutenzione ordinaria
MS Manutenzione straordinaria
RC Restauro conservativo
RI Ristrutturazione
SS Sopraelevazione in sagoma
DR Demolizione e ricostruzione
NC Nuova costruzione
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PARTIZIONE URBANASCHEDA N.

PU

SUPERFICIE FONDIARIA, MQ 17.720

VOLUME MAX AMMISSIBILE, MC 88.600

ABITANTI INSEDIABILI, N. 596

CARATTERISTICHE DELLO STATO DI FATTO PROGETTO

Progr.
N.

Catasto
Tipologia
prevalente

Sedime, MQ
Volume

stimato, MC
%

Resid.
Media 
Livelli F.T.

Volume max,
MC

%
Resid.

Interventi 
ammissibili

1 seriale 1.429 9.280 100 2 8.370 80 MO-MS-RI-DR-SS

2 seriale 958 4.670 100 1,5 6.450 80 MO-MS-RI-DR-SS-A

3 linea 773 7.535 100 3 4.070 80 MO-MS-RI-DR

4 seriale 967 6.280 100 2 4.805 80 MO-MS-RI-DR

5 linea 249 3.230 80 4 1.245 80 MO-MS-RI-DR

6 seriale 548 3.224 100 2 2.740 100 MO-MS-RI-DR

7 seriale 666 4.330 100 2 4.420 80 MO-MS-RI-DR-A

8 seriale 680 2.145 100 1 3.300 80 MO-MS-RI-DR-SS-A

9 seriale 494 1.720 100 1 2.645 80 MO-MS-RI-DR-SS-A

10 seriale 732 2.379 100 1 3.650 80 MO-MS-RI-DR-SS-A

11 seriale 275 894 100 1 1.375 100 MO-MS-RI-DR-SS-A

12 seriale 455 1.480 100 1 2.275 80 MO-MS-RI-DR-SS-A

13 seriale 330 2.145 100 2 1.650 100 MO-MS-RI-DR

14 seriale 192 624 100 1 960 50 MO-MS-RI-DR-SS-A

15 seriale 420 2.730 100 2 2.100 100 MO-MS-RI-DR

16 seriale 308 1.000 100 1 1.540 100 MO-MS-RI-DR-SS-A

17 seriale 604 3.920 100 2 3.150 100 MO-MS-RI-DR

18 seriale 1.660 13.500 90 2,5 8.300 80 MO-MS-RI-DR

Note * A Ampliamento
MO Manutenzione ordinaria
MS Manutenzione straordinaria
RC Restauro conservativo
RI Ristrutturazione
SS Sopraelevazione in sagoma
DR Demolizione e ricostruzione
NC Nuova costruzione
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PARTIZIONE URBANASCHEDA N.

PU

SUPERFICIE FONDIARIA, MQ 13.194

VOLUME MAX AMMISSIBILE, MC 65.970

ABITANTI INSEDIABILI, N. 444

CARATTERISTICHE DELLO STATO DI FATTO PROGETTO

Progr.
N.

Catasto
Tipologia
prevalente

Sedime, MQ
Volume

stimato, MC
%

Resid.
Media 
Livelli F.T.

Volume max,
MC

%
Resid.

Interventi 
ammissibili

1 seriale 229 1.490 100 2 2.000 80 MO-MS-RI-DR-A

2 seriale 492 3.198 100 2 4.000 80 MO-MS-RI-DR-A

3 seriale 810 6.580 100 2.5 4.500 100 MO-MS-RI-DR

4 seriale 545 1.770 100 1 ? 100 MO-MS-RI-DR-A-SS

5 isolata 406 2.630 100 2 2.000 80 MO-MS-RI-DR

6 seriale 538 3.500 100 2 3.000 80 MO-MS-RI-DR

7 isolata 149 484 100 1 1.000 100 MO-MS-RI-DR-A-SS

8 seriale 535 5.216 80 3 3.500 80 MO-MS-RI-DR

9 isolata 214 700 100 1 1.500 100 MO-MS-RI-DR-A-SS

10 linea 510 4.970 80 3 4.000 80 MO-MS-RI-DR

11 linea 370 4.810 80 4 4.000 80 MO-MS-RI-DR

12 isolata 98 955 80 3 650 80 MO-MS-RI-DR

13 linea 350 4.550 80 4 3.800 80 MO-MS-RI-DR

14 isolata 113 550 100 1.5 1.600 80 MO-MS-RI-DR-A-SS

15 linea 387 5.030 80 4 5.000 80 MO-MS-RI-DR

16 seriale 1.213 7.880 60 2 8.400 60 MO-MS-RI-DR-A

17 seriale 290 1.885 100 2 1.750 100 MO-MS-RI-DR

18 seriale 229 1.490 100 2 ? 100 MO-MS-RI-DR

19 seriale 295 1.920 100 2 1.750 100 MO-MS-RI-DR

20 seriale 523 3.400 80 2 3.000 80 MO-MS-RI-DR

21 - 69 - - 1 - - MO-MS-RI-DR

22 - 79 - - 1 - - MO-MS-RI-DR

Note * A Ampliamento
MO Manutenzione ordinaria
MS Manutenzione straordinaria
RC Restauro conservativo
RI Ristrutturazione
SS Sopraelevazione in sagoma
DR Demolizione e ricostruzione
NC Nuova costruzione
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PARTIZIONE URBANASCHEDA N.

PU

SUPERFICIE FONDIARIA, MQ 13.980

VOLUME MAX AMMISSIBILE, MC 69.900

ABITANTI INSEDIABILI, N. 470

CARATTERISTICHE DELLO STATO DI FATTO PROGETTO

Progr.
N.

Catasto
Tipologia
prevalente

Sedime, MQ
Volume

stimato, MC
%

Resid.
Media 
Livelli F.T.

Volume max,
MC

%
Resid.

Interventi 
ammissibili

1 linea 360 2.925 100 2.5 2.500 100 MO-MS-RI-DR

2 seriale 1.387 4.507 80 1 ? 80 MO-MS-RI-DR-A-SS

3 linea 665 4.320 100 2 3.900 100 MO-MS-RI-DR

4 linea 162 1.580 100 3 1.550 100 MO-MS-RI-DR

5 linea 297 2.895 100 3 4.760 100 MO-MS-RI-DR-A

6 linea 603 5.870 100 3 6.000 100 MO-MS-RI-DR-A

7 linea 629 5.950 100 3 6.000 100 MO-MS-RI-DR

8 linea 629 5.950 100 3 6.000 100 MO-MS-RI-DR

9 linea 595 2.900 100 3 3.500 100 MO-MS-RI-DR-A-SS

10 seriale 2.183 10.650 60 1.5 20.000 50 MO-MS-RI-DR-A-SS

11 47 - - 1 - - MO-MS-RI-DR-A-SS

Note * A Ampliamento
MO Manutenzione ordinaria
MS Manutenzione straordinaria
RC Restauro conservativo
RI Ristrutturazione
SS Sopraelevazione in sagoma
DR Demolizione e ricostruzione
NC Nuova costruzione
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PARTIZIONE URBANASCHEDA N.

PU

SUPERFICIE FONDIARIA, MQ 14.280

VOLUME MAX AMMISSIBILE, MC 71.400

ABITANTI INSEDIABILI, N. 480

CARATTERISTICHE DELLO STATO DI FATTO PROGETTO

Progr.
N.

Catasto
Tipologia
prevalente

Sedime, MQ
Volume

stimato, MC
%

Resid.
Media 
Livelli F.T.

Volume max,
MC

%
Resid.

Interventi 
ammissibili

1 linea 378 3.690 100 3 3.500 100 MO-MS-RI-DR

2 seriale 1.350 4.390 60 1 8.000 80 MO-MS-RI-DR-A-SS

3 linea 415 4.045 100 3 4.000 100 MO-MS-RI-DR

4 isolata 84 273 100 1 750 80 MO-MS-RI-DR-A-SS

5 seriale 598 1.943 100 1 4.000 80 MO-MS-RI-DR-A-SS

6 isolata 148 480 100 1 1.000 80 MO-MS-RI-DR-A-SS

7 isolata 78 254 100 1 750 100 MO-MS-RI-DR-A-SS

8 seriale 701 4.560 100 2 4.500 100 MO-MS-RI-DR

9 isolata 148 480 100 1 1.000 100 MO-MS-RI-DR-A-SS

10 isolata 196 637 100 1 1.150 100 MO-MS-RI-DR-A-SS

11 linea 521 5.080 100 3 3.500 100 MO-MS-RI-DR

12 linea 737 7.185 80 3 6.300 80 MO-MS-RI-DR

13 seriale 965 6.273 70 2 6.250 80 MO-MS-RI-DR-SS

14 seriale 288 1.872 100 2 1.750 100 MO-MS-RI-DR

15 seriale 340 3.315 100 3 2.800 100 MO-MS-RI-DR

16 seriale 1.000 6.500 50 2 6.000 70 MO-MS-RI-DR

17 isolata 153 995 100 2 1.100 100 MO-MS-RI-DR-A

18 isolata 250 1.625 100 2 1.400 100 MO-MS-RI-DR

19 - 34 - - 1 - - MO-MS-RI-DR

20 - 19 - - 1 - - - MO-MS-RI-DR

Note * A Ampliamento
MO Manutenzione ordinaria
MS Manutenzione straordinaria
RC Restauro conservativo
RI Ristrutturazione
SS Sopraelevazione in sagoma
DR Demolizione e ricostruzione
NC Nuova costruzione
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PARTIZIONE URBANASCHEDA N.

PU

SUPERFICIE FONDIARIA, MQ 12.600

VOLUME MAX AMMISSIBILE, MC 63.000

ABITANTI INSEDIABILI, N. 423

CARATTERISTICHE DELLO STATO DI FATTO PROGETTO

Progr.
N.

Catasto
Tipologia
prevalente

Sedime, MQ
Volume

stimato, MC
%

Resid.
Media 
Livelli F.T.

Volume max,
MC

%
Resid.

Interventi 
ammissibili

1 linea 1.110 10.800 70 3 13.800 70 MO-MS-RI-DR-A

2 linea 130 845 100 2 ? 100 MO-MS-RI-DR

3 linea 343 3.350 80 3 3.300 80 MO-MS-RI-DR-A

4 linea 126 1.228 80 3 5.400 80 MO-MS-RI-DR

5 seriale 230 750 100 1 2.500 80 MO-MS-RI-DR

6 linea 955 9.320 80 3 6.500 80 MO-MS-RI-DR

7 linea 959 9.400 80 3 6.800 80 MO-MS-RI-DR

908 libera 1.650 - - - 8.250 80 NC

977 libera 220 - - - 1.100 100 NC

Note * A Ampliamento
MO Manutenzione ordinaria
MS Manutenzione straordinaria
RC Restauro conservativo
RI Ristrutturazione
SS Sopraelevazione in sagoma
DR Demolizione e ricostruzione
NC Nuova costruzione
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PARTIZIONE URBANASCHEDA N.

PU

SUPERFICIE FONDIARIA, MQ 18.800

VOLUME MAX AMMISSIBILE, MC 93.900

ABITANTI INSEDIABILI, N. 631

CARATTERISTICHE DELLO STATO DI FATTO PROGETTO

Progr.
N.

Catasto
Tipologia
prevalente

Sedime, MQ
Volume

stimato, MC
%

Resid.
Media 
Livelli F.T.

Volume max,
MC

%
Resid.

Interventi 
ammissibili

1 seriale 210 680 100 1 ? 80 MO-MS-RI-DR-A-SS

2 isolata 278 903 100 1 ? 80 MO-MS-RI-DR-A-SS

3 isolata 168 550 100 1 ? 80 MO-MS-RI-DR-A-SS

4 - 52 - 0 1 ? 80 MO-MS-RI-DR-A-SS

5 seriale 657 4.270 80 2 ? 100 MO-MS-RI-DR

6 seriale 692 2.250 80 1 ? 80 MO-MS-RI-DR-A-SS

7 isolata 185 600 100 1 ? 80 MO-MS-RI-DR-A-SS

8 isolata 161 525 100 1 ? 80 MO-MS-RI-DR-A-SS

9 isolata 452 1.470 100 1 ? 80 MO-MS-RI-DR-A-SS

10 - 101 330 100 1 ? 80 MO-MS-RI-DR-A-SS

11 seriale 527 1.710 100 1 ? 80 MO-MS-RI-DR-A-SS

12 seriale 367 1.190 100 1 ? 80 MO-MS-RI-DR-A-SS

13 linea 302 2.950 80 3 3.000 80 MO-MS-RI-DR

14 linea 332 1.070 100 1 1.800 80 MO-MS-RI-DR-A-SS

15 isolata 108 350 100 1 ? 80 MO-MS-RI-DR-A-SS

16 seriale 441 1.430 100 1 3.000 80 MO-MS-RI-DR-A-SS

17 isolata 88 - 0 1 ? 80 MO-MS-RI-DR

18 isolata 194 630 100 1 ? 80 MO-MS-RI-DR-A-SS

19 isolata 109 355 100 1 ? 80 MO-MS-RI-DR-A-SS

20 linea 478 4.660 80 3 4.300 80 MO-MS-RI-DR

21 linea 617 6.015 80 3 6.000 80 MO-MS-RI-DR

22 linea 431 4.200 80 3 4.300 80 MO-MS-RI-DR

23 isolata 175 1.706 80 3 1.550 80 MO-MS-RI-DR

398 libera 720 - - - 3.600 100 NC

95 libera 1.104 - - - 5.520 100 NC

272 libera 1.950 - - - 9.750 80 NC

Note

Tutte le particelle libere sono attualmente intercluse e quindi necessitano di viabilità pubblica
o privata di accesso. Potrebbe essere necessario un P.P. o P.R.U. di iniziativa pubblica

* A Ampliamento
MO Manutenzione ordinaria
MS Manutenzione straordinaria
RC Restauro conservativo
RI Ristrutturazione
SS Sopraelevazione in sagoma
DR Demolizione e ricostruzione
NC Nuova costruzione

3 08
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PARTIZIONE URBANASCHEDA N.

PU

CARATTERISTICHE DELLO STATO DI FATTO PROGETTO

Progr.
N.

Catasto
Tipologia
prevalente

Sedime, MQ
Volume

stimato, MC
%

Resid.
Media 
Livelli F.T.

Volume max,
MC

%
Resid.

Interventi 
ammissibili

49 libera 220 - - - 1.100 100 NC

794 “ 220 - - - 1.100 100 NC

795 “ 220 1.100 100 NC

50 “ 130 650 100 NC

51 “ 108 540 100 NC

52 “ 108 540 100 NC

53 “ 280 1.400 100 NC

54 “ 264 1.320 100 NC

393 “ 240 1.200 100 NC

394 “ 315 1.575 100 NC

1.179 “ 180 900 100 NC

1.181 “ 160 800 100 NC

? “ 40 200 100 NC

? “ 50 250 100 NC

Note

Vedi scheda 3
Sono direttamente accessibili le particelle 1179 - 1191 - ? - ? su via Loseto

* A Ampliamento
MO Manutenzione ordinaria
MS Manutenzione straordinaria
RC Restauro conservativo
RI Ristrutturazione
SS Sopraelevazione in sagoma
DR Demolizione e ricostruzione
NC Nuova costruzione

4 08

*



MAR ‘00 COMUNE DI BITRITTO PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE

ZONE OMOGENEE DI COMPLETAMENTO “B1”

H
:\

P
R

O
G

E
TT

I\
0

0
1

-4
0
0

\
3

2
6

_P
R

G
B

it
ri
tt

o
\

3
2
6

_0
1

\
Zo

n
e

B
1

\
S
k_

zo
n

e
B

1
a

g
g

.f
m

 
-

PARTIZIONE URBANASCHEDA N.

PU

SUPERFICIE FONDIARIA, MQ 10.000

VOLUME MAX AMMISSIBILE, MC 50.000

ABITANTI INSEDIABILI, N. 336

CARATTERISTICHE DELLO STATO DI FATTO PROGETTO

Progr.
N.

Catasto
Tipologia
prevalente

Sedime, MQ
Volume

stimato, MC
%

Resid.
Media 
Livelli F.T.

Volume max,
MC

%
Resid.

Interventi 
ammissibili

1 seriale 1.234 4.010 70 1 8.000 80 MO-MS-RI-DR-A-SS

2 seriale 364 1.183 80 1 3.000 80 MO-MS-RI-DR-A-SS

3 seriale 1.601 10.400 80 2 11.000 80 MO-MS-RI-DR-A

4 seriale 1.218 7.920 80 2 16.000 80 MO-MS-RI-DR-A

5 isolata 379 1.230 100 1 2.750 100 MO-MS-RI-DR-A-SS

740 libera 1.000 5.000 100 NC

Note * A Ampliamento
MO Manutenzione ordinaria
MS Manutenzione straordinaria
RC Restauro conservativo
RI Ristrutturazione
SS Sopraelevazione in sagoma
DR Demolizione e ricostruzione
NC Nuova costruzione

2 09
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PARTIZIONE URBANASCHEDA N.

PU

SUPERFICIE FONDIARIA, MQ 13.200

VOLUME MAX AMMISSIBILE, MC 66.000

ABITANTI INSEDIABILI, N. 443

CARATTERISTICHE DELLO STATO DI FATTO PROGETTO

Progr.
N.

Catasto
Tipologia
prevalente

Sedime, MQ
Volume

stimato, MC
%

Resid.
Media 
Livelli F.T.

Volume max,
MC

%
Resid.

Interventi 
ammissibili

1 seriale 1.861 6.050 60 1 11.000 70 MO-MS-RI-DR-A-SS

2 linea 586 3.800 100 2 3.250 80 MO-MS-RI-DR

3 linea 268 2.620 80 3 2.000 80 MO-MS-RI-DR

4 isolata 245 800 100 1 2.500 80 MO-MS-RI-DR-A-SS

5 isolata 197 640 100 1 1.500 80 MO-MS-RI-DR-A-SS

6 linea 913 8.900 100 3 - 100 MO-MS-RI-DR

7 linea 571 5.560 100 3 - 100 MO-MS-RI-DR

8 linea 190 1.850 100 3 - 100 MO-MS-RI-DR

9 linea 634 6.200 100 3 - 100 MO-MS-RI-DR

192 libera 156 780 100 NC

915 “ 624 3.120 80 NC

1.341 “ 96 480 100 NC

1.342 “ 430 2.150 100 NC

Note * A Ampliamento
MO Manutenzione ordinaria
MS Manutenzione straordinaria
RC Restauro conservativo
RI Ristrutturazione
SS Sopraelevazione in sagoma
DR Demolizione e ricostruzione
NC Nuova costruzione

2 10

*
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PARTIZIONE URBANASCHEDA N.

PU

SUPERFICIE FONDIARIA, MQ 24.550

VOLUME MAX AMMISSIBILE, MC 122.700

ABITANTI INSEDIABILI, N. 825

CARATTERISTICHE DELLO STATO DI FATTO PROGETTO

Progr.
N.

Catasto
Tipologia
prevalente

Sedime, MQ
Volume

stimato, MC
%

Resid.
Media 
Livelli F.T.

Volume max,
MC

%
Resid.

Interventi 
ammissibili

1 seriale 1.837 11.940 70 2 11.000 80 MO-MS-RI-DR

2 seriale 383 2.490 100 2 2.000 80 MO-MS-RI-DR

3 (1) seriale 338 - - 2 - 80 MO-MS-RI-DR

4 seriale 363 2.400 100 2 3.000 80 MO-MS-RI-DR-A-SS

5 seriale 750 4.875 100 2 4.250 80 MO-MS-RI-DR

6 seriale 360 2.340 100 2 2.000 80 MO-MS-RI-DR

7 seriale 547 3.550 100 2 3.400 80 MO-MS-RI-DR

8 seriale 377 2.450 80 2 2.150 80 MO-MS-RI-DR

9 seriale 434 2.820 70 2 2.350 80 MO-MS-RI-DR

10 seriale 1.165 7.570 80 2 7.250 80 MO-MS-RI-DR

11 - 158 510 0 1 - - MO-MS-RI-DR

12 linea 1.760 11.440 100 2 13.000 100 MO-MS-RI-DR-A

13 isolata 324 1.050 100 1 2.500 100 MO-MS-RI-DR-A-SS

14 isolata 142 460 100 1 900 100 MO-MS-RI-DR-A-SS

15 seriale 303 980 100 1 2.000 100 MO-MS-RI-DR-A-SS

16 seriale 767 4.980 80 2 ? 80 MO-MS-RI-DR

17 seriale 874 5.680 100 2 4.500 80 MO-MS-RI-DR

18 seriale 755 1.924 100 2 4.750 80 MO-MS-RI-DR-A-SS

19 seriale 296 962 100 1 2.750 80 MO-MS-RI-DR-A-SS

20 seriale 857 2.785 1 4.500 80 MO-MS-RI-DR-A-SS

21 linea 839 8.200 100 3 4.500 100 MO-MS-RI-DR

22 - 73 - - 1 - 80 MO-MS-RI-DR-A-NC

23 seriale 1.256 70 2 60 MO-MS-RI-DR

24 seriale 1.617 70 2 60 MO-MS-RI-DR

Note

(1) L’unità n. 3 comprende una porzione di nuova costruzione a 3 piani f.t. attualmente al rustico

* A Ampliamento
MO Manutenzione ordinaria
MS Manutenzione straordinaria
RC Restauro conservativo
RI Ristrutturazione
SS Sopraelevazione in sagoma
DR Demolizione e ricostruzione
NC Nuova costruzione

3 11

*
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PARTIZIONE URBANASCHEDA N.

PU

SUPERFICIE FONDIARIA, MQ 12.190

VOLUME MAX AMMISSIBILE, MC 60.900

ABITANTI INSEDIABILI, N. 410

CARATTERISTICHE DELLO STATO DI FATTO PROGETTO

Progr.
N.

Catasto
Tipologia
prevalente

Sedime, MQ
Volume

stimato, MC
%

Resid.
Media 
Livelli F.T.

Volume max,
MC

%
Resid.

Interventi 
ammissibili

1 seriale 409 2.660 100 2 1.960 100 MO-MS-RI-DR

2 seriale 446 2.889 70 2 2.750 80 MO-MS-RI-DR

3 seriale 338 2.200 100 2 2.000 100 MO-MS-RI-DR

4 seriale 500 3.250 70 2 2.750 80 MO-MS-RI-DR

5 seriale 563 3.660 100 2 3.000 100 MO-MS-RI-DR

6 seriale 620 4.030 70 2 3.300 80 MO-MS-RI-DR

7 seriale 436 2.835 100 2 2.250 100 MO-MS-RI-DR

8 seriale 510 3.315 70 2 2.550 80 MO-MS-RI-DR

9 linea 370 3.600 80 3 3.600 80 MO-MS-RI-DR

10 seriale 618 4.020 100 2 3.500 100 MO-MS-RI-DR

11 seriale 890 5.785 80 2 4.550 80 MO-MS-RI-DR

12 seriale 417 2.630 100 2 2.250 80 MO-MS-RI-DR

13 seriale 736 4.784 70 2 3.900 80 MO-MS-RI-DR

824 libera 936 4.680 80 NC

1.402 libera 480 2.400 100 NC

1.553 libera 380 1.900 100 NC

? libera 400 2.000 80 NC

1.544 libera ? ? NC

1.550 libera ? ? NC

1.534 libera ? ? NC

Note * A Ampliamento
MO Manutenzione ordinaria
MS Manutenzione straordinaria
RC Restauro conservativo
RI Ristrutturazione
SS Sopraelevazione in sagoma
DR Demolizione e ricostruzione
NC Nuova costruzione

3 12

*
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PARTIZIONE URBANASCHEDA N.

PU

SUPERFICIE FONDIARIA, MQ 15.900

VOLUME MAX AMMISSIBILE, MC 79.500

ABITANTI INSEDIABILI, N. 534

CARATTERISTICHE DELLO STATO DI FATTO PROGETTO

Progr.
N.

Catasto
Tipologia
prevalente

Sedime, MQ
Volume

stimato, MC
%

Resid.
Media 
Livelli F.T.

Volume max,
MC

%
Resid.

Interventi 
ammissibili

1 seriale 1.509 7.350 50 1,5 15.000 70 MO-MS-RI-DR-A-SS

2 seriale 827 5.375 100 2 6.480 80 MO-MS-RI-DR-A

3 isolata 232 750 100 1 1.400 80 MO-MS-RI-DR-A-SS

4 linea 693 4.500 100 2 6.440 80 MO-MS-RI-DR-A

5 linea 335 3.265 100 3 2.080 100 MO-MS-RI-DR

6 linea 1.072 10.452 100 3 10.800 100 MO-MS-RI-DR-A

7 linea 327 3.200 100 3 5.600 100 MO-MS-RI-DR-A

8 linea 255 2.486 100 3 4.000 100 MO-MS-RI-DR-A

9 - 505 3.280 100 2 3.500 90 MO-MS-RI-DR-A

10 linea 189 1.840 100 3 2.400 100 MO-MS-RI-DR-A

11 linea 306 3.200 100 3 3.600 100 MO-MS-RI-DR-A

12 linea 328 3.300 100 3 3.600 100 MO-MS-RI-DR-A

13 linea 366 3.320 100 3 3.600 100 MO-MS-RI-DR-A

14 linea 175 1.800 100 3 2.800 80 MO-MS-RI-DR-A

15 linea 185 1.900 100 3 2.200 100 MO-MS-RI-DR-A

16 linea 341 3.325 100 3 3.600 100 MO-MS-RI-DR-A

17 linea 341 3.325 100 3 3.600 100 MO-MS-RI-DR-A

874 libera 336 1.680 100 NC

949 libera 252 1.260 100 NC

763 libera 112 560 100 NC

954 libera 56 ?

941 libera 50 ?

Note * A Ampliamento
MO Manutenzione ordinaria
MS Manutenzione straordinaria
RC Restauro conservativo
RI Ristrutturazione
SS Sopraelevazione in sagoma
DR Demolizione e ricostruzione
NC Nuova costruzione

2 13

*
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PARTIZIONE URBANASCHEDA N.

PU

SUPERFICIE FONDIARIA, MQ 12.115

VOLUME MAX AMMISSIBILE, MC 60.575

ABITANTI INSEDIABILI, N. 407

CARATTERISTICHE DELLO STATO DI FATTO PROGETTO

Progr.
N.

Catasto
Tipologia
prevalente

Sedime, MQ
Volume

stimato, MC
%

Resid.
Media 
Livelli F.T.

Volume max,
MC

%
Resid.

Interventi 
ammissibili

1 seriale 1.752 11.388 100 2 14.400 80 MO-MS-RI-DR-A

2 linea 213 1.385 100 2 4.000 100 MO-MS-RI-DR-A

3 linea 431 2.970 100 2 2.500 100 MO-MS-RI-DR

4 linea 457 2.970 100 2 2.500 100 MO-MS-RI-DR

5 linea 251 1.630 100 2 1.500 100 MO-MS-RI-DR

6 seriale 869 2.850 100 1 5.500 70 MO-MS-RI-DR-A-SS

7 linea 970 9.500 100 3 8.500 100 MO-MS-RI-DR

8 linea 638 6.220 100 3 6.000 100 MO-MS-RI-DR

9 isolata 256 1.650 100 2 900 100 MO-MS-RI-DR

10 isolata 240 1.650 100 2 900 100 MO-MS-RI-DR

11 isolata 260 1.650 100 2 900 100 MO-MS- RC

12 isolata 240 1.650 100 2 900 100 MO-MS- RC

1.054 linea ? 100 ? 80 NC

1.270 linea ? 100 ? 80 NC

550 linea ? 100 ? 80 NC

Note

L’eventuale presenza di particelle ancora libere non è riscontrabile con certezza
dalla documentazione disponibile
I gruppi di edifici 11 e 12 ricadono nella perimetrazione delle aree ad alto rischio
idraulico individuate dal PAI

* A Ampliamento
MO Manutenzione ordinaria
MS Manutenzione straordinaria
RC Restauro conservativo
RI Ristrutturazione
SS Sopraelevazione in sagoma
DR Demolizione e ricostruzione
NC Nuova costruzione

2 14

*
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PARTIZIONE URBANASCHEDA N.

PU

SUPERFICIE FONDIARIA, MQ 15.240

VOLUME MAX AMMISSIBILE, MC 76.200

ABITANTI INSEDIABILI, N. 510

CARATTERISTICHE DELLO STATO DI FATTO PROGETTO

Progr.
N.

Catasto
Tipologia
prevalente

Sedime, MQ
Volume

stimato, MC
%

Resid.
Media 
Livelli F.T.

Volume max,
MC

%
Resid.

Interventi 
ammissibili

1 seriale 403 2.620 80 2 3.150 80 MO-MS-RI-DR-A

2 seriale 472 1.534 100 1 3.200 100 MO-MS-RI-DR-A-SS

3 seriale 276 1.794 100 2 1.750 100 MO-MS-RI-DR

4 linea 381 2.450 80 2 2.500 80 MO-MS-RI-DR

5 linea 1.068 ? ? 3 ? ? MO-MS-RI-DR

6 seriale 1.075 3.500 100 1 11.500 100 MO-MS-RI-DR-A-SS

7 seriale 340 1.105 100 1 1.500 MO-MS-RI-DR-A-SS

8 isolata 175 1.150 100 2 1.000 100 MO-MS-RI-DR-A

9 seriale 351 1.130 100 1 1.500 100 MO-MS-RI-DR-A-SS

10 seriale 466 1.514 100 1 3.400 100 MO-MS-RI-DR-A-SS

11 seriale 414 1.345 100 1 ? 80 MO-MS-RI-DR-A-SS

12 seriale 440 1.430 100 1 ? 80 MO-MS-RI-DR-A-SS

13 isolata 264 1.720 100 2 ? 100 MO-MS-RI-DR-A

14 isolata 190 1.235 100 2 ? 100 MO-MS-RI-DR-A

15 seriale 942 3.061 100 1 7.000 100 MO-MS-RI-DR-A-SS

Note * A Ampliamento
MO Manutenzione ordinaria
MS Manutenzione straordinaria
RC Restauro conservativo
RI Ristrutturazione
SS Sopraelevazione in sagoma
DR Demolizione e ricostruzione
NC Nuova costruzione

2 15

*
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PARTIZIONE URBANASCHEDA N.

PU

SUPERFICIE FONDIARIA, MQ 42.660

VOLUME MAX AMMISSIBILE, MC 213.300

ABITANTI INSEDIABILI, N. 1.430

CARATTERISTICHE DELLO STATO DI FATTO PROGETTO

Progr.
N.

Catasto
Tipologia
prevalente

Sedime, MQ
Volume

stimato, MC
%

Resid.
Media 
Livelli F.T.

Volume max,
MC

%
Resid.

Interventi 
ammissibili

1 linea 1.002 9.760 80 3 8.700 80 MO-MS-RI-DR

2 seriale 732 5.950 100 2.5 4.100 100 MO-MS-RI-DR

3 seriale 2.658 17.270 80 2 16.600 80 MO-MS-RI-DR - A

4 linea 562 5.480 80 3 5.450 80 MO-MS-RI-DR

5 - 69 - - - - - MO-MS-RI-DR

6 linea 276 1.794 100 2 2.750 100 MO-MS-RI-DR-A

7 isolata 144 468 100 1 ? 100 MO-MS-RI-DR

8 isolata 230 750 100 1 2.300 80 MO-MS-RI-DR-A-SS

9 seriale 1.110 7.215 100 2 6.250 100 MO-MS-RI-DR

10 seriale 630 6.150 80 3 6.150 80 MO-MS-RI-DR

11 seriale 684 4.450 100 2 5.250 80 MO-MS-RI-DR-A

12 seriale 513 1.667 100 1 ? 100 MO-MS-RI-DR-A-SS

13 isolata 300 975 100 1 1.500 100 MO-MS-RI-DR-A-SS

14 seriale 535 2.250 100 1.5 3.150 100 MO-MS-RI-DR-A-SS

15 isolata 214 695 100 1 5.880 80 MO-MS-RI-DR-A-SS

16 linea 783 7.665 80 3 7.600 80 MO-MS-RI-DR

17 linea 869 8.470 80 3 8.400 80 MO-MS-RI-DR

18 isolata 222 721 100 1 6.000 80 MO-MS-RI-DR-A-SS

19 seriale 448 2.200 100 1.5 2.650 100 MO-MS-RI-DR-A

20 isolata 178 1.735 100 3 1.350 100 MO-MS-RI-DR

21 linea 336 3.276 100 3 3.150 100 MO-MS-RI-DR

22 linea 272 2.652 100 3 2.600 100 MO-MS-RI-DR

23 linea 337 3.285 100 3 3.400 100 MO-MS-RI-DR-A

24 seriale 1.481 9.625 70 2 8.650 70 MO-MS-RI-DR

25 seriale 844 2.745 80 1 9.500 80 MO-MS-RI-DR-A-SS

26 linea 282 2.652 100 3 2.600 100 MO-MS-RI-DR

Note

Vedi PU16 scheda 4

* A Ampliamento
MO Manutenzione ordinaria
MS Manutenzione straordinaria
RC Restauro conservativo
RI Ristrutturazione
SS Sopraelevazione in sagoma
DR Demolizione e ricostruzione
NC Nuova costruzione

3 16

*
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PARTIZIONE URBANASCHEDA N.

PU

CARATTERISTICHE DELLO STATO DI FATTO PROGETTO

Progr.
N.

Catasto
Tipologia
prevalente

Sedime, MQ
Volume

stimato, MC
%

Resid.
Media 
Livelli F.T.

Volume max,
MC

%
Resid.

Interventi 
ammissibili

27 isolata 217 705 100 1 1.450 100 MO-MS-RI-DR-A-SS

28 seriale 370 3.607 100 3 3.700 100 MO-MS-RI-DR

29 isolata 141 1.374 100 3 1.450 100 MO-MS-RI-DR-A

30 isolata 123 1.200 100 3 1.200 100 MO-MS-RI-DR

31 linea 1.230 12.000 60 3 12.000 60 MO-MS-RI-DR

32 - 74 - - 1 - - MO-MS-RI-DR

33 linea 800 7.800 80 3 5.500 80 MO-MS- RC

34 seriale 616 4.000 100 2 3.750 100 MO-MS-RC

35 seriale 392 2.550 100 2 2.400 100 MO-MS-RC

36 linea 486 4.740 60 3 4.700 60 MO-MS-RI-DR

37 isolata 112 364 100 1 ? 100 MO-MS-RI-DR-A-SS

38 isolata 76 247 100 1 ? 100 MO-MS-RI-DR-A-SS

39 isolata 91 295 100 1 ? 100 MO-MS-RI-DR-A-SS

40 seriale 256 832 100 1 ? 80 MO-MS-RI-DR-A-SS

41 seriale 535 1.738 100 1 3.150 80 MO-MS-RI-DR-A-SS

42 seriale 120 390 100 1 ? 100 MO-MS-RI-DR-A-SS

43 seriale 333 1.080 100 1 2.000 80 MO-MS-RI-DR-A-SS

Note

Occorre un approfondimento relativamente alle particelle fondiarie ancora libere, la cui con-
dizione giuridica non è chiara dalla documentazione disponibile. Alcune risultano in corso di
costruzione
Parte dei gruppi di edifici 3 e 40,   i gruppi 33, 34, 35,37, 38, 39, le particelle catastali 532, 440,
39, 40 sono interessati dall’area ad alto rischio idraulico individuata dal PAI

* A Ampliamento
MO Manutenzione ordinaria
MS Manutenzione straordinaria
RC Restauro conservativo
RI Ristrutturazione
SS Sopraelevazione in sagoma
DR Demolizione e ricostruzione
NC Nuova costruzione

4 16

*
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PARTIZIONE URBANASCHEDA N.

PU

SUPERFICIE FONDIARIA, MQ 6.876

VOLUME MAX AMMISSIBILE, MC 34.380

ABITANTI INSEDIABILI, N. 231

CARATTERISTICHE DELLO STATO DI FATTO PROGETTO

Progr.
N.

Catasto
Tipologia
prevalente

Sedime, MQ
Volume

stimato, MC
%

Resid.
Media 
Livelli F.T.

Volume max,
MC

%
Resid.

Interventi 
ammissibili

1 linea 635 6.190 70 3 3.300 70 MO-MS-RI-DR

2 linea 534 5.200 70 3 20.000 80 MO-MS-RI-DR-A-NC

3 linea 613 5.970 100 3 4.500 100 MO-MS-RI-DR

4 linea 522 5.090 100 3 4.300 100 MO-MS-RI-DR

5 isolata 173 570 100 1 1.250 100 MO-MS-RI-DR-SS-A

6 seriale 344 1.680 100 1,5 3.000 100 MO-MS-RI-DR-SS-A

Note * A Ampliamento
MO Manutenzione ordinaria
MS Manutenzione straordinaria
RC Restauro conservativo
RI Ristrutturazione
SS Sopraelevazione in sagoma
DR Demolizione e ricostruzione
NC Nuova costruzione

2 17

*
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PARTIZIONE URBANASCHEDA N.

PU

SUPERFICIE FONDIARIA, MQ 14.450

VOLUME MAX AMMISSIBILE, MC 72.250

ABITANTI INSEDIABILI, N. 485

CARATTERISTICHE DELLO STATO DI FATTO PROGETTO

Progr.
N.

Catasto
Tipologia
prevalente

Sedime, MQ
Volume

stimato, MC
%

Resid.
Media 
Livelli F.T.

Volume max,
MC

%
Resid.

Interventi 
ammissibili

1 linea 1.725 14.015 80 2.5 9.250 80 MO-MS-RI-DR

2 seriale 2.540 12.382 100 1.5 16.000 60 MO-MS-RI-DR-A-SS

3 isolata 118 385 100 1 900 100 MO-MS-RI-DR-A-SS

4 seriale 1.075 5.240 100 1.5 7.250 80 MO-MS-RI-DR-A-SS

5 seriale 1.103 7.170 100 2 6.750 80 MO-MS-RI-DR

6 isolata 224 730 100 1 1.500 100 MO-MS-RI-DR-A-SS

7 isolata 193 625 100 1 2.500 100 MO-MS-RI-DR-A-SS

8 isolata 114 370 100 1 2.000 100 MO-MS-RI-DR-A-SS

9 linea 831 8.100 80 3 4.500 80 MO-MS-RI-DR-A-SS

10 isolata 171 555 100 1 1.750 100 MO-MS-RI-DR-A-SS

11 isolata 200 650 100 1 1.500 100 MO-MS-RI-DR-A-SS

Note * A Ampliamento
MO Manutenzione ordinaria
MS Manutenzione straordinaria
RC Restauro conservativo
RI Ristrutturazione
SS Sopraelevazione in sagoma
DR Demolizione e ricostruzione
NC Nuova costruzione

2 18

*
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PARTIZIONE URBANASCHEDA N.

PU

SUPERFICIE FONDIARIA, MQ 12.325

VOLUME MAX AMMISSIBILE, MC 61.600

ABITANTI INSEDIABILI, N. 414

CARATTERISTICHE DELLO STATO DI FATTO PROGETTO

Progr.
N.

Catasto
Tipologia
prevalente

Sedime, MQ
Volume

stimato, MC
%

Resid.
Media 
Livelli F.T.

Volume max,
MC

%
Resid.

Interventi 
ammissibili

1 isolata 318 2.067 100 2 6.115 100 MO-MS-RI-DR-A-NC

2 isolata 66 430 100 2 1.040 100 MO-MS-RI-DR-A

3 linea 568 5.400 100 3 5.000 100 MO-MS-RI-DR

4 linea 488 4.750 100 3 6.900 100 MO-MS-RI-DR-A

5 linea 731 7.200 100 3 7.200 100 MO-MS-RI-DR

6 linea 743 7.250 80 3 8.680 80 MO-MS-RI-DR-A

7 linea 654 4.250 100 2 4.200 80 MO-MS-RI-DR

8 isolata 160 1.040 100 2 1.800 100 MO-MS-RI-DR-A

9 seriale 654 4.250 100 2 8.100 80 MO-MS-RI-DR-A

10 seriale 1.734 14.080 70 2,5 9.400 60 MO-MS-RI-DR

11 seriale 327 2.150 100 2 1.900 100 MO-MS-RI-DR

1.525 1.350 70 3 6.700 70 NC

Note * A Ampliamento
MO Manutenzione ordinaria
MS Manutenzione straordinaria
RC Restauro conservativo
RI Ristrutturazione
SS Sopraelevazione in sagoma
DR Demolizione e ricostruzione
NC Nuova costruzione
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PARTIZIONE URBANASCHEDA N.

PU

SUPERFICIE FONDIARIA, MQ 15.940

VOLUME MAX AMMISSIBILE, MC 75.700

ABITANTI INSEDIABILI, N. 536

CARATTERISTICHE DELLO STATO DI FATTO PROGETTO

Progr.
N.

Catasto
Tipologia
prevalente

Sedime, MQ
Volume

stimato, MC
%

Resid.
Media 
Livelli F.T.

Volume max,
MC

%
Resid.

Interventi 
ammissibili

1 seriale 1.230 8.000 100 2 ? 80 MO-MS-RI-DR

2 seriale 1.328 4.000 80 1 17.600 80 MO-MS-RI-DR-A-SS-NC

3 linea 850 8.300 100 3 8.000 100 MO-MS-RI-DR

4 seriale 595 1.940 100 1 4.000 80 MO-MS-RI-DR-A-SS

5 isolata 206 670 100 1 1.500 100 MO-MS-RI-DR-A-SS

6 linea 1.950 19.000 80 3 25.000 80 MO-MS-RI-DR-A

7 linea 600 5.850 80 3 4.000 80 MO-MS-RI-DR

8 linea 1.200 11.700 80 3 7.500 80 MO-MS-RI-DR

Note * A Ampliamento
MO Manutenzione ordinaria
MS Manutenzione straordinaria
RC Restauro conservativo
RI Ristrutturazione
SS Sopraelevazione in sagoma
DR Demolizione e ricostruzione
NC Nuova costruzione
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PARTIZIONE URBANASCHEDA N.

PU

SUPERFICIE FONDIARIA, MQ 10.260

VOLUME MAX AMMISSIBILE, MC 51.300

ABITANTI INSEDIABILI, N. 345

CARATTERISTICHE DELLO STATO DI FATTO PROGETTO

Progr.
N.

Catasto
Tipologia
prevalente

Sedime, MQ
Volume

stimato, MC
%

Resid.
Media 
Livelli F.T.

Volume max,
MC

%
Resid.

Interventi 
ammissibili

1 linea 1.512 9.828 80 2 11.500 80 MO-MS-RI-DR-A

2 isolata 161 1.045 100 2 1.150 100 MO-MS-RI-DR-A

3 linea 727 7.090 100 3 6.000 100 MO-MS-RI-DR

4 linea 1.866 15.161 100 2,5 12.000 100 MO-MS-RI-DR

5 isolata 177 575 100 1 1.000 100 MO-MS-RI-DR-A-SS

6 isolata 184 600 100 1 1.600 100 MO-MS-RI-DR-A-SS

7 linea 425 4.140 80 3 4.000 80 MO-MS-RI-DR

8 isolata 155 504 100 1 1.200 100 MO-MS-RI-DR-A-SS

9 seriale 329 1.070 80 1 2.250 80 MO-MS-RI-DR-A-SS

10 seriale 466 1.15 100 1 2.900 80 MO-MS-RI-DR-A-SS

525 linea 598 2.900 70 3 2.990 70 MO-MS-RI-DR

Note * A Ampliamento
MO Manutenzione ordinaria
MS Manutenzione straordinaria
RC Restauro conservativo
RI Ristrutturazione
SS Sopraelevazione in sagoma
DR Demolizione e ricostruzione
NC Nuova costruzione
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PARTIZIONE URBANASCHEDA N.

PU

SUPERFICIE FONDIARIA, MQ 8.140

VOLUME MAX AMMISSIBILE, MC 40.700

ABITANTI INSEDIABILI, N. 273

CARATTERISTICHE DELLO STATO DI FATTO PROGETTO

Progr.
N.

Catasto
Tipologia
prevalente

Sedime, MQ
Volume

stimato, MC
%

Resid.
Media 
Livelli F.T.

Volume max,
MC

%
Resid.

Interventi 
ammissibili

1 linea 940 9.165 80 3 9.000 80 MO-MS-RI-DR

2 isolata 164 530 100 1 3.600 100 MO-MS-RI-DR-A-SS

3 seriale 1.592 10.350 100 2 18.900 70 MO-MS-RI-DR-SS-A

4 isolata 216 1.404 100 2 2.240 100 MO-MS-RI-DR-A

5 seriale 204 665 100 1 2.800 80 MO-MS-RI-DR-A-SS

6 linea 253 2.500 100 3 5.120 80 MO-MS-RI-DR-A-NC

Note * A Ampliamento
MO Manutenzione ordinaria
MS Manutenzione straordinaria
RC Restauro conservativo
RI Ristrutturazione
SS Sopraelevazione in sagoma
DR Demolizione e ricostruzione
NC Nuova costruzione
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PARTIZIONE URBANASCHEDA N.

PU

SUPERFICIE FONDIARIA, MQ 8.907

VOLUME MAX AMMISSIBILE, MC 44.535

ABITANTI INSEDIABILI, N. 299

CARATTERISTICHE DELLO STATO DI FATTO PROGETTO

Progr.
N.

Catasto
Tipologia
prevalente

Sedime, MQ
Volume

stimato, MC
%

Resid.
Media 
Livelli F.T.

Volume max,
MC

%
Resid.

Interventi 
ammissibili

1 seriale 369 1.800 80 1,5 2.250 80 MO-MS-RC-RI-DR-SS

2 isolata 266 1.000 100 1 1.500 80 MO-MS-RC-RI-DR

3 isolata 165 536 100 1 1.280 100 MO-MS-RI-DR

4 isolata 115 374 100 1 1.500 100 MO-MS-RI-DR

5 linea 435 2.830 100 2 3.400 80 MO-MS-RI-DR-A

6 isolata 269 1.729 100 1,5 1.500 100 MO-MS-RC-RI-DR-SS

7 linea 723 4.700 100 2 3.750 80 MO-MS-RI-DR

8 seriale 1.141 7.420 80 2 11.200 60 MO-MS-RI-DR-A-SS

Note

L’isolato 1 comprende un manufatto da sottoporre a tutela assoluta quale bene di
interesse storico-architettonico: la “Porta del Vescovo”, chiesetta altomedievale
(X - X° sec.)

* A Ampliamento
MO Manutenzione ordinaria
MS Manutenzione straordinaria
RC Restauro conservativo
RI Ristrutturazione
SS Sopraelevazione in sagoma
DR Demolizione e ricostruzione
NC Nuova costruzione
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PARTIZIONE URBANASCHEDA N.

PU

SUPERFICIE FONDIARIA, MQ 20.760

VOLUME MAX AMMISSIBILE, MC 103.800

ABITANTI INSEDIABILI, N. 698

CARATTERISTICHE DELLO STATO DI FATTO PROGETTO

Progr.
N.

Catasto
Tipologia
prevalente

Sedime, MQ
Volume

stimato, MC
%

Resid.
Media 
Livelli F.T.

Volume max,
MC

%
Resid.

Interventi 
ammissibili

1 linea 445 4.438 100 3 4.200 100 MO-MS-RI-DR

2 isolata 188 611 100 1 1.250 100 MO-MS-RI-DR-A-SS

3 isolata 165 1.072 100 2 1.250 100 MO-MS-RI-DR-A

4 linea 420 4.095 80 3 4.100 80 MO-MS-RI-DR

5 linea 745 7.265 80 3 7.300 80 MO-MS-RI-DR

6 - 33 - - 1 - - MO-MS-RI-DR

7 seriale 480 3.120 100 2 2.800 100 MO-MS-RI-DR

8 isolata 113 370 100 1 750 100 MO-MS-RI-DR-A-SS

9 linea 1.040 10.040 100 3 10.000 100 MO-MS-RI-DR

10 linea 422 4.120 100 3 2.800 100 MO-MS-RI-DR

11 isolata 156 507 100 1 1.100 100 MO-MS-RI-DR-A-SS

12 linea 1.025 10.040 100 3 10.000 100 MO-MS-RI-DR

13 isolata 371 1.205 100 1 ? 100 MO-MS-RI-DR

14 isolata 302 1.070 100 1 ? 100 MO-MS-RI-DR

15 isolata 170 530 100 1 ? 100 MO-MS-RI-DR

16 seriale 983 3.200 1 6.250 80 MO-MS-RI-DR-A-SS

17 seriale 1.840 8.970 100 1.5 10.500 80 MO-MS-RI-DR-A-SS

18 vedi note 761 - 0 - 2.500 50 MO-MS-RC

19 linea 658 5.350 50 2.5 3.250 50 MO-MS-RC

20 isolata 150 500 100 1 ? 100 MO-MS-RI-DR

21 seriale 415 2.690 100 2 ? 100 MO-MS-RI-DR

1040 libera 240 1.200 100 NC

701 libera 312 1.560 100 NC

Note

Il blocco edilizio 18 contiene una chiesa con pertinenze e corpi bassi ad uso deposito
Parte del  gruppo di edifici 17 e   i gruppi 18 e 19 sono interessati dall’area ad alto rischio idrau-
lico individuata dal PAI

* A Ampliamento
MO Manutenzione ordinaria
MS Manutenzione straordinaria
RC Restauro conservativo
RI Ristrutturazione
SS Sopraelevazione in sagoma
DR Demolizione e ricostruzione
NC Nuova costruzione
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